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IGHLAND Aubio SErIE ORaAN

Prix svelte, performances non allégées

m Hifi Vidéo : 337
Orcem e ooy

La jeune marque francaise Highland Audio propose des
enceintes plutdt traditionnelles. Pourtant elle se singularise par
I'originalité de ses choix techniques et esthétiques ainsi que
I'excellent rapport. qualité-prix de ses produits. Aprés Iavoir
découverte dans un numeéro précédent avec un pack Aingel
nous la retrouvons ici avec cet ensemble composé de modéles

de la série Oran.

our une jeune marque, diffi-
P cile de se ailler une place

au soleil sur le marché des
enceintes acoustiques qui accueille
déja une multitude d'acteurs dont
cerrains fores eompétents at
inventifs. Pour y arriver mieux vaue
avoir de sérieux arguments et de
la persévérance. Cest semble--il
le cas de Highland Audio. Aprés
des débuts discrets. sans fanfare ni
trompette, mais déja une bonne
dose de sérieux et de rigueur, avec
sa premiére série d'enceinte bap-
tisée Aingel, voili qu'elle propose
maintenant une série de produits
un peu plus haut de gamme, mais
toujours d'un excellent rapport
qualité-prix. Il s'aglt de la série
Oran dont nous testons ici les

modéles Oran 4303, Oran 4301 et Oran 430c
réunis au sein J'un pack Home Cinéma et
accompagnes du caisson de grave Dord 265.

Une fine colonne a la ligne
trés chic

Les Oran 4303 sont de petites wolonnes dune
rés belle finition en placage merisier véritable.
Leur facade étroite est séparée visuellement
des flans par un rainurage (de méme que la
face arriére) et est recouverte d'une laque
noir satiné, Les deux haut-parleurs de grave
qu'elle accueille sont pardellement encastres,
chacun sur une demi-circonférence, de part
et d'autre du tweeter, et c'est assez réussi
visuellement. Dans un souci poussé du déail,
la face arriére de |'ébénisteric voit ses bords
chanfreings, I'allure générale de I'enceinte
rompt ainsi un peu avec le traditionnel paral-
lelépipede rectangle et gagne en fluidité. Afin de
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leur assurer une bonne stabiliré, ces colonnes
ont été équipées d'un large socle pouvant
recevoir quatre pointes de couplage.

Des haut-parleurs sérieux
et une ébénisterie bien
construite

L'enceinte colonne Oran 4303 cst une encein-
te deux voies utilisant deux petits boomers
de part et d'autre d'un tweeter en configura-
tion d'Appolito. Ces boomers de [0 cm de
diamétre sont trés sérieusement construits.
Ainsi leur membrane en métal-céramique pré-
sente une bonne rigidité, alors que leur chis-
sis en méral embouti regoit un copieux aimant
en ferrite de 9 cm de diamétre (presque autant
que la membrane !), et il est blindé par un
capot en métal. On pourra donc placer sans
probléme ces enceintes de part et d'autre d'un
téléviseur A tube cathodique.

Les deux boomers udlisent la toralité du volume
interne du coffret comme charge bass-reflex
commune. Celle-ci est fortement amortie par
une quantté importante de laine de polyester et
ses deux évents d'accord de 3 cm de diamétre
débouchent en face arrigre (ceci pourra étre
mis & profit pour rehausser le niveau de grave en
placant les enceintes prés d'un mur).

Le tweeter est un modéle 3 déme en titane de
25 mm de diamétre, Il est provégé par une
petite grille perforée qui améliore également la
dispersion des fréquences aigués. Son circuit
magnétique ne fait pas appel a un classique
aimant ferrite, mais & du néodyme qui procu-
re un champ magnétique intense sous un faible
encombrement. Enfin, et pour refroidir au
mieux la bobine mobile de ce tweeter, le
constructeur a fixé un petir radiareur 4 ailettes
sur son aimant.

L'ébénisterie des Oran 4303 est réalisée en
panneaux de médium de |9 mm d'épaisseur,
un cadre de renfort placé i l'intérieur entre
le tweeter et le boomer inférieur contribue
a parfaire sa rigidité. Le raccordement de cet-
te enceinte avec I'amplificateur se fait via un
trés beau bornier équipé de quatre fiches res-
semblant 3 des WET (bien connues des audio-
philes). Ces prises dorées et isolées, autori-
sant le bi-cablage, sont montées sur une
petite plaque en plexiglas. Le filtre qui leur
estrelié utilise des composants de qualité, dont
un condensateur de grade audiophile, large-
ment dimensionnés.

Les enceintes Oran 4301 et
430c

Les enceintes arriére Oran 4301 et I'enceinte
centrale Oran 430c paragent l'esthétique de
leur grande sceur Oran 4303 et la réalisation
de leurs coffrets est semblable, tout autant
soignée, en panneaux de meédium de 19 mm.
Ces enceintes utilisent toutes deux les mémes
haut-parleurs que 'enceinte Oran 4303 L'en-

ceinte centrale Oran 430c adopte deux boo-
mers montés de parc et d'autre du tweeter
dans la classique configuration d'Appolito. Ces
deux boomers sont chargés en bass-reflex
avec deux évents d'accord de 3 cm de dia-
métre débouchant en face avant.

Le boomer des enceintes arriére Oran 4301
utilise également une charge bass-reflex dont
I'évent d'accord se trouve en face arriére.

Deux boomers de 17 cm
pour le caisson de grave
D'esthétique trés sobre, le caisson de grave
actif Dord 265 a une face avant plutdt étroite
alors qu'il présente une profondeur assez
importante. C'est un dessin qui découle du
choix d'équiper ce caisson de deux haut-par-
leurs de grave de petit diamétre plutot que d'un
seul gros woofer. Ce caisson est disponible en
finition bois noir; ou, moyennant un surcolt
(non négligeable) en finition placage merisier.
Les deux boomers qui I'équipent sont des
modéles de |7 cm & membrane en papier trai-
té, Leur chassis est en métal embouti et leur
motorisation fait appel a un double aimant en
ferrite de 12 ¢cm de diamétre, c'est une dimen-
sion imposante en regard du diamétre de la
membrane, qui ne devrait donc pas manquer de
pouvoir d'accélération, et ce circuit magnétique,
de surcroit, est blindé par un capot méwmllique.
Ces boomers sont chargés en bass-reflex, par
un volume assez faiblement amorti par de la lai-
ne de polyester et accordé par un évent de
85 mm de diametre débouchant vers le sol.
L'ébénisterie du caisson Dord 265 est
construite en panneaux de médium de 25 mm
d'épaisseur, c'est trés sérieux, et elle bénéficie
de nombreux renforts dont deux cadres
internes, une technique efficace pour décaler la
fréquence de résonance d'un coffret hors de
sa plage d'utilisation.

Un moteur qui a des chevaux

Le panneau arriére du caisson Dord 265
regroupe les classiques réglages de volume, de
fréquence de coupure (de 40 a |50 Hz), ainsi
qu'un inverseur de phase. Ici, pas de mise en
marche automatique par détection de signal ni
d'entrée speécifique LFE. Ce n'est pas bien gra-
ve, on entrera le signal & niveau ligne sur les
entrées Cinch prévues 4 cet effet ou & haut
niveau sur les bornes type haut-parleurs, avec
renvoi pour les voies avant. C'est la partie
cachée de I'électronique du caisson Dord 265
qui surprend trés agréablement, la o0 estince-
gré l'amplificateur. On y trouve un superbe
transformateur toroidal de 10 em de diamétre
sur 4 cm de hauteur assisté de deux conden-
sateurs de 10 000 pF sous 50V ! De son coté
la section de puissance utilise une paire de
transistors bipolaires en configuration push-
pull, refroidis par un radiateur a ailettes en alu-
minium massif. L'ensemble de I'électranique

Carte d'identité
- Distribué por : DEA
- Dimensions (L x H x P} :
127 x 980 x 210 mm (Oran 4303)
127 x 230 x 210 mm (Ovan 4301)
430 x 127 x 210 mm (Oran 430c)
205 x 420 x 553 mm (Caisson Dord)

- Poids : 10,5 kg (Oran 4303) ;

3 kg (Oran 4301) : 5.5 kg (Oran 430c) :
18 kg (Caisson Dord)

- Prix : 700 € lo paire {Oran 4303) ;350 €
la paire (Oran 4301) ; 280 € piéce (Oron
430c) ;400 € en finition bois noir, 550 € en
finiton merisier (Caisson Dord)

Spécifications
Oran 4303
- Réponse en fréquence (t 3dB) :
40 - 20 000 Hz
- Sensibilité : 85 dB/| W m
= Impédance nominale : & chms
- Puissance admissible : 80'W
- Boomer : 2 x 100 mm d membrane
en métal-céramigue
~Twaeeter : déme titone
ORan 4301
- Réponse en fréquence (% 3 dB) :
65 - 20 000 Hz
- Sensibilité : 84 dB/IWilm
- Impédance nominale : 6 vhims
- Puissance admissible : 50W
- Boomer : 100 mm G membrane
en métakcéramigue
- Tweeter : déme titane
ORAN 430c
- Réponse en fréquence (* 3dB) :
65 - 20 000 Hz
- Sensibilité : 85 dB/I' W/l m
- Impédance nominale : 6 chms
= Puissance admissible : 80 W
- Boomer : 2 x 100 mm & membrane en
métalcéramique
-Tweeter : déme titane
DORD 265
- Puissance de 'ampli : [20W
- Haut-parleurs : 2 x boomers de 17 em
= Réponse en fréquence (£ 3 dB):
28 Hz- 150 Hz

- Accord : bass-reflex

TO SPUAKERS

FROMAECEVER

Le Dord 265 ne propose pas une pléthore de
connexions ni de réalages, mais le
nécessaire et suffisant répond présent.
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Les Mesures HIFI VIDEO
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Courbe de réponse et rendement
de I'enceinte Oran 4303

Malgré une légére remontée aux alentours
de 200 Hz la régularité est assez bonne et le
grave s'atténue en douceur. D'un rendement
faible et d'une puissance admissible pas trés
élevée, les Oran 4303 ne sont pas destinées 3
sonoriser de trés grands espaces.
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Courbe d'impédance de I'enceinte
principale Oran 4303
Un pic d'impédance marqué autour de 80 Hz,
typique avec des boomers de petit diamétre,

est rassemblé sur deux circuits reliés par une
nappe filaire et la fabrication est trés propre.

Une restitution sonore
réjouissante

A lécoute, ce systéme Highland fait preuve
d'une belle vaillance. Il conviendra cependant
de prendre soin 4 |'écartement puis I'orienta-
tion des enceintes avant vers le point d'écou-
te. Les enceintes Oran 4303 se montrent sen-
sibles & ce genre de déuail d'installation, Clest
certainement la contrepartie de la grande pré-
cision dont elles sont capables.

Ce point étant réglé, limage stéréo procurée
par ces enceintes est d'une belle ampleur; sou-
tenue par un caisson de grave bien intégré i la
scéne sonore et dispensant des basses fermes
bien tenues. Et si les Oran sont assez gour-
mandes en puissance (un amplificateur d'une
cinquantaine de watts semble un minimum)
elles se débrouillent fort bien pour reproduire
de nombreux genres musicaux, divers et variés.
Que ce soit lors de la reproduction d'un grand
orchestre symphonique ou d'un chanteur de
variétés, et en passant par un ensemble de jazz,

‘Highlesd Oren 4301

Courbe de réponse et rendement
de I'enceinte Oran 430¢

La courbe de réponse dans I'axe de I'Oran 430¢
est d'une excellente régularité.

Un niveau sonore maximum qui ne lézarde
pas les murs mais amplement suffisant pour
bien comprendre les dialogues.
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Réponse dans le grave du caisson
Dord 265

Le “trou” a 40 Hz trouve son explication dans le
fait que les deux boomers et I'évent sont autant
de sources d'émission distinctes qui interférent,

les Oran 4303 restituent un message d'une
grande clarté générale, précis et affichant une
superbe limpidité dans le haut du spectre.

Par ailleurs, ce systéme Highland Audio est
véritablement réjouissant en reproduction
multicanal, recréant un vaste espace sonore
tout en étant capable de produire des niveaux
sonores plus que suffisants pour un usage
domestique. Nous nous sommes ainsi repus
les oreilles d'extraits de notre DVD de test
DTS ou le caisson de grave a trés bien restitué
le vrombissement du décollage de la fusée
Appolo 13, ou bien encore le fracas du choc
du Titanic avec la montagne de glace. Méme
sentiment de plénitude sonore a 'écoute d'un
extrait d'un concert live d'Eagles ol les petites
enceintes arriére ont fort bien assuré leur
role, de méme que sur la restitution du majes-
tueux final de la symphonie Résurrection de
Malher capté dans la basilique de Saint-Denis.
Un systeme qui donne des sensations sonores
bien plus grandes que ne le laissaient supposer
les petits haut-parleurs qui 'équipent.
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Courbe de réponse at rendement

de I'enceinte Oran 4201

La réponse en fréquence de I'Oran 4301 est

limitée dans le grave, mais présente une
excellente régularité.

Rendement faible et niveau sonore limité, &
la maniére de certaines petites enceintes

anglaises trés musicales.

Distorsions pour 84dBa 1 m

4303 430c 4301
100Hz: 050% 1,90 % 1.50%
1kHz: 0,30 % 0,40 % 0,40%
5Hz: 0,40 % 0,30 % 0,45%

Le bornier des Oran
utilise des fiches de
trés bonne qualité
montées sur un
support en
pléxiglas.

o+ Qualité de la restitution sonore
« Design

« Systéme peu encombrant

» Qualité des haut-parleurs

Les moins

» Rendements peu élevés

caisson

prix auquel il est proposé, il s'avére

Home Cinéma.

= Surcoiit élevé de la finition merisier du

Elégant, discret, bien construit a partir de
composants de qualité, cet ensemble
Highland Audio nous a surpris & I'écoute
par l'ampleur de sa restitution sonore.Au

étre

un excellent choix aussi bien pour les
amateurs de musique que les fans de
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