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- Blu Ray HD'DVD,
quoi de neuf?

> LCD et plasma,
on change tout!

> DTS HD/Dolby
Digital Plus,

les nouveaux
formats sonores
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PRISE EN MAIN

HIGHLAND AUDIO ORAN

LE WAF (WIFE ACCEPTANCE
FACTOR) TIENT UNE PART
IMPORTANTE DANS NOS
CHOIX D’ENCEINTES.
AVEC CE SYSTEME
HAUT DE GAMME A
PETIT PRIX, VOUS VOUS
RECONCILIEREZ AVEC
VOTRE COMPAGNE SANS
ROGNER SUR LA QUALITE.

Prix indicatif : 1 BBO € TTC
Colonnes 4303
Type : 2 voies bass-reflex, double event arriere
HP : 2 boomers mediums métal-céramigque
10 ¢m, | tweeter & dome titane 25 mm
Blindage,/Puissance : oui/80 W
Impédance/Efficacité : 6 ohms/85 dB
Bande passante : 40 Hz-20 kH:
Dimensions : 980 x 127 x 210 mm
Polds/Prix : 10,5 kg/700 € la paire

Centrale 430c

Type : 2 voies bass-reflex, double évent frontal
HP : 2 boomers médiums métal-céramique
10 em, 1 tweeter & dome Litane 25 mm
Blindage/Puissance : ou/80 W
Impédance/Efficacite : & ohms/85 db
Bande passante : 65 Hz-20 kHz
Dimensions : 430 x 127 x 210 mm
Poids/Prix : 5,5 kg/280 €

Surrounds 4301

Type : 2 voies bass-rellex

HP : 1 boomer médium metal-céramigque
10 em, 1 tweeter 3 dome titane 25 mm
Blindage/Pulssance : oui/50 W
Impédance/Efficacite : 6 ohms/84 dB
Bande passante ;: 65 Hz 20 kiHz
Dimensions : 230 x 125 x 210 mm
Polds/Prix 3 kg/350 € la paire

Pieds en option : 100 € [a paire

Caisson Dord 265

Type : actif, bass-reflex a évent Downfire
HP/Puissance : 2 x 17 cm/120'W
Blindage magnetique : ou

Bande passante : 28-150 Hz

Flltre actif : variable do 38 & 150 Hz
Reglage de la phase : 0 ou 180
Allu./ext. auto, entrée ligne : oul
Entrée LFE : non

Dimensions : 420 x 205 x 533 mm
Polids/Prix : 18 kg/550 €
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II'y a quelques mois, nous

avions déja craqué pour un sys-
teme 5.1 delasérie Aingel. La, c'est la
gamme supérieure que nous testons
pour vous. Bien que reprenant les
meémes caractéristiques sur le papier,
cet ensemble présente sans conteste
des différences notables, tant sur le
plan du choix des matériaux que celui
de la restitution sonore.

PREMIER COUP D'EIL

Ce qui frappe tout de suite, c'est la
finition irréprochable de |'ébénisterie
de tous les éléments. On parle icid'un
placage en merisier véritable teinté
dans la masse pour tous les panneaux
(excepté les faces avant recouvertes

d'unelaque satinée naire).
Hormis le caisson, toutes
les enceintes arborent des
cOtés rectilignes et un dos
a grands chanfreins. Les
colonnes sont surélevées
sur des socles a monter
soi-meme qui elargissent
la base pour une meilleure
stabilité. Des pointes a
visser viennent parfaire
lisolation du sol tout en
assurant un contact plan.
Au passage, les enceintes
surround peuvent elles
aussi étre découplées si
vous les disposez sur leurs
pieds spécifiques (vendus
en option) ou en
vous servant direc-
tement des inserts

| Points forts |
+ Fabrication et
finition trés soignées
~ Matériaux
haut de gamme
. Extréme finesse
de retranscription
Laj rdu
lporztr“. restituée
+ Immersion totale
 Présence
des surrounds
. Niveau des infra-
graves malgré la
taille du caisson

| Points faible:
.~ Faible rendement
~ Manque
de bas-médium
.~ Fort bruita
I'extinction (calsson)
. Pas de repérage des
voles sur les borniers

ALIMENTATION
EQUILIBREE
L'intérieur est le strict reflet
de l'extérieur. Les caisses
a charge bass-reflex (a
double évent accordé
pour les colonnes et la cen-
trale ou simple évent pour
les surrounds) sont amor-
ties comme il se doit par du
coton industriel. Quand
cela a eté jugé nécessaire,
des renforts-cadressont été
judicieusement placés aux
endroits stratégiques, Les
ingénieurs maison ont
aussi opté pour des cables
plaqués argent Norstone
Silver de section 1,5 mm?,
Un mot au sujet de la pla-
tine defiltrage, ol cohabi-

(livrés d'office). Les fans de bi-
cablage ou de bi-amplifica-
tion seront aux anges : toutes
les enceintes -centrale com-
prise-, sont équipées de série
de costauds doubles borniers
montés sur plaque de plexi-
glas. Un gage de sérieux.

De premier abord, le caisson Dord
265 ne paie pas de mine avec ses
deuyx haut-parleurs de 17 cm, mais
croyez-nous, au bout du compte,
il déménage grave !

Paru en Février 2006

tent des cellules de second et troi-
sieme ordre. La centrale est a part
puisqu'elle est totalement filtrée a
12 dB/octave. Highland emploie ici
deux graves-médiums de 10 cm
spécifiques en véritable configuration
d'Appolito dont les membranes sont
en métal-céramique. Protégé par une
fine grille, le tweeter a dome titane de
25 mm a son petit truc en plus : un
refroidisseur a ailettes placé au centre
arrigre de l'aimant en néodymium.
Tous les transducteurs montés dans
les caisses, tout comme les boomers
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ouUsres ¢

du caisson de basses, voient leur
champ magnétique systéematique-
ment stoppé par des cloches. Une
bonne chose

DORD,ENANGLAIS, |
CELASIGNIFIEDENSITE...
Parlons a présent du caisson Dord
265, « Dord » en anglais signifie
densite, un terme scientifique qui
s'applique parfaitement a ce pro-
duit qui, malgré sa taille manne-
quin, peése tout de méme 18 kilos !
Un poids expliqué par les énormes
aimants des deux haut-parleurs
de 17 cm & membrane en papier
enduit qui travaillent en paralléle
dans une charge bass-reflex. Sans
compter que le transformateur
torique, fixé sur la platine d'ampli-
fication AB de 120 W efficaces,
alourdit la charge totale. La rigidité
de la caisse est obtenue a l'aide
de croisillons-raidisseurs placés de
part et d'autre de I'évent Downfire
de 200 mm de long. Ses deux
extrémités sont évasées pour éviter
les turbulences de sortie d'air, a
I'extérieur comme a l'intérieur du
caissan. Pour se « fondre » dans le
décor, les reglages disponibles sont
nécessaires et suffisants : niveau,
fréquence de coupure comprise
entre 38 et 150 Hz el inverseur

de phase.

BILAN DESANTE

Apres un bref déballage, I'installa-
tion requiert un peud'huile de coude
pour finir de fixer les colonnes sur leur
socle promontoire. Cela fait, et apres
quelques minutes de reglage sur
['amplificateur, c'est l'acces au plaisir
des oreilles. Une premiere ecoute
stéréo suffit pour se rendre compte
d'emblée que le niveau de graves
atleint sans caisson est assez surpre-
nant au regard de la talle des

colonnes et des transducteurs utilisés.

Les borniers paraissent dispro-
pertionnes mais c'est finale-
ment un vrai gage de sérieux.

Clest le premier constat. Ensuite, ce
sont les disques multicanaux habi-
Luels qui passent, et la, vous étes pan-
tois. L'ensemble est séduisant. L'esthé-
tique s'efface peu a peu au profit
d'une sensation sonore envoltante.
On ferme les yeux. On apprécie
chaque détail... Lles bandes-son
deviennent palpables et le moindre
effet sonore prend de la consistance,
meme dans les surrounds, pas du lout
avares en graves. Dans l'ensemble, le
spectre est doté d'une assez bonne
neutralité, avec néanmoinsune légere
laiblesse dans le bas-medium. .. Mais
cela reste acceptable sachant qu'il
s'agit plutot d'un creux que d'une
bosse. En écoutant des mixages de
compositions musicalesen 5.1, on se
surprend meme a entendre sans diffi
culte des images fantomes centrées
a l'arriere. Le fameux morceau Sing
Along de The Blue Man Groupen DTS
24/96 en est un bel exemple. Tou-
jours au rayon audio HD, les SACD
prennent un caractére distinctif,
comme quoi, ce n'esl pas unique-
ment une bande passante étendue
qui flatte 'oreille. Une tres bonne
réponse impulsionnelle peut faire en
sorte que les transitoires ne soient pas
stouffeées ou deénaturees. En termes
d'énergie restituée, on conseille un
amplificateur relativement puissant
el dynamique pour mettre en éveil
ces enceintes qui n'en demandent
pas moins pour s'€panouir pleine-
ment. Enfin, le caisson reste une
benne surprise avec un fonctionne-
ment optimum dans toutes les
conditions d'écoute,

LACONCURRENCE

Pour 1 80O €, on lrouve le systeme
NSP-515 chez Yamaha avec des
16 ¢m pour certains des transduc-
teurs et des bweeters quifonl grimper
la bande passante jusqu'a 50 kHz.

Le socle et les pointes sont 2 monter
soi-méme. Bien qu'élancées, las colonnes
restent parfaitement stables.

Pour le méme prix, vous pouvez vous
offrir le pack EB0 Northridge de |BL,
dole de colonnes trois voies beau-
coup plus encombrantes et d’un look
un peu plus quelconque. Si c'est un
meilleur rendement que vous recher-
chez, il faut ajouter un peu plus de
100 € pour accéderau fameux kit 5.1
Klipsch RF10, avec gquasiment les
mémes matériaux utilisés par High-
land Audio pour les membranes de
ses haut-parleurs.  PAr Yann LECCEUR
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